
 

 
 

 

Xp3 para Diesel 
 

Pruebas: Reducción en el Consumo de 
Combustible 

 
 

 
Se anexan pruebas realizadas para determinar la reducción del 
uso de combustible con el uso de Xp3 para diesel.  
 

a) Prueba de uso en transporte terrestre 
b) Prueba en motores marinos 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Estudio realizado en   
 
 

TRANSPORTES 
 
 

 
 
 
 

Uso de Xp3 en combustible diesel 
 



ANEXO 1

EMPRESA: TRANSPORTE AUTOMOTOR 

INICIO DE PRUEBA: 11 DE SEPTIEMBRE      FINAL DE PRUEBA: 26 DE OCTUBRE

UNIDAD DE
TRANSPORTE INTERNO MARCA Y MODELO AÑO No. MOTOR PATENTE TIPO DE ACEITE

Colectivo 601 Mercedes Benz OHL 1320 1994 SMI429 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 419 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708039 SMI440 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 418 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708102 SMI442 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 461 El Detalle OA105 (Cumins) 1998 30444887 BVX549 ESSO XD3 PLUS 15W40

Minibus 1009 Toyota Coaster 1997 1HZ0234601 BSL523 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 424 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708305 SMI546 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 421 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708280 SMI478 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 410 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708014 SMI527 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 170 Mercedes Benz OHL 1316 1993 372,906-10-161133 TNK179 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 403 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL707943 SMI448 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 430 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708296 SMI484 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 416 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708088 SMI543 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 411 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL708027 SMI439 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 441 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL705214 RSD772 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 439 El Detalle OA101 (Deutz) 1994 SL707855 SMI569 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 458 Mercedes Benz OHL 1420 1995 ACC894 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 425 Mercedes Benz OHL 1420 1994 SL708082 SMI475 ESSO XD3 PLUS 15W40

Colectivo 406 Mercedes Benz OHL 1420 1994 SL708013 SMI444 ESSO XD3 PLUS 15W40

Capac. Cant. Tanques: 3 Tanques de  20.000 litros c/u

Litros de Xp3 (prueba): 68,40 litros

Cant. c/presentación: 6 envases de 9,50 litros y 3 envases de 3,80 litros

Se utilizaron en prueba x protección esta cantidad Xp3: 8 envases de 9,50 litros y 1 envase de 3,80 litros.

Nota: El número interno de la unidad 170, a sido cambiada por el número 186.



ANEXO 2

EMPRESA: TRANSPORTE AUTOMOTOR 

INICIO DE PRUEBA: 11 DE SEPTIEMBRE FINAL DE PRUEBA: 26 DE OCTUBRE

EMISIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO (PPM)
PER ADITIVACIÓN             POS ADITIVACIÓN

MARCA Y MODELO
No. 

UNIDAD

RPM 
(revoluc. x 
minuto)

Monóxido de 
Carbono (ppm)

RPM (revoluc. 
x minuto)

Monóxido de 
Carbono 
(ppm)

Reducción % 
de c/unidad

El Detalle OA101 (Deu 419 Alta 3.50 Alta 2.60 25.71%
El Detalle OA101 (Deu 421 Alta 4.50 Alta 2.50 44.44%
El Detalle OA101 (Deu 418 Alta 4.30 Alta 3.80 11.63%
El Detalle OA101 (Deu 410 Alta 4.10 Alta 3.40 17.07%
Mercedes Benz OHL 131 170 Alta 3.20 Alta 2.30 28.13%
El Detalle OA101 (Deu 403 Alta 5.10 Alta 2.30 54.90%
El Detalle OA101 (Deu 430 Alta 3.50 Alta 2.90 17.14%
El Detalle OA101 (Deu 416 Alta 2.60 Alta 2.00 23.08%
El Detalle OA105 (Deu 461 Alta 1.20 Alta 0.90 25.00%
El Detalle OA101 (Deu 411 Alta 1.90 Alta 2.00 -5.26%
El Detalle OA101 (Deu 441 Alta 7.80 Alta 2.80 64.10%
El Detalle OA101 (Deu 439 Alta 8.10 Alta 3.00 62.96%
Mercedes Benz OHL 142 458 Alta 3.90 Alta 3.00 23.08%
Mercedes Benz OHL 142 425 Alta 3.90 Alta 2.30 41.03%
Mercedes Benz OHL 142 406 Alta 6.10 Alta 2.30 62.30%
Toyota Coaster 1009 Alta 7.40 Alta 4.00 45.95%

SUMA TOTAL 71.100 42.100

PROMEDIO 4.444 2.631

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EMISIÓN DE HUMOS: 40.79%

1) La unidad 406, el 10 de octubre, le calibraron y limpiaron inyectores con toberas reparadas.
2) La unidad 403, el 24 de setiembre, le calibraron y limpiaron inyectores con toberas reparadas.
3) La unidad 421, el 11 de setiembre, se le cambiaron toberas.
4) La unidad 430, el 21 de setiembre, le calibraron y limpiaron inyectores con toberas reparadas.
5) La unidad 439, el 08 de setiembre, le calibraron y limpiaron inyectores con toberas reparadas.
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ANEXO 5

EMPRESA: TRANSPORTE AUTOMOTOR 

ANÁLISIS DE CONSUMO COMBUSTIBLE

Per Aditivación sin Xp3

MARCA MES
Kilometraje   

Inicial
Kilometraje   

Final
Kilometros 
recorridos

En Lts. Consumo 
Combustible Kms./Lts.

Toyota Coaster (1009) JUNIO 29,504.00 35,347.00 5,843.00 1,083.00 5.40
Toyota Coaster (1009) JULIO 35,347.00 40,798.00 5,451.00 1,018.00 5.35
Toyota Coaster (1009) AGOSTO 40,798.00 45,606.00 4,808.00 926.00 5.19
El Detalle OA105 (Deutz) (461) JUNIO 15,739.00 20,612.00 4,873.00 2,331.00 2.09
El Detalle OA105 (Deutz) (461) JULIO 20,612.00 24,846.00 4,234.00 2,169.00 1.95
El Detalle OA105 (Deutz) (461) AGOSTO 24,846.00 30,068.00 5,222.00 2,501.00 2.09

CONSUMO TOTAL: 7.28

Nota: Se tomará el consumo del ultimo mes (agosto) en las 2 unidades, por la tendencia negativa en los consumos.
El consumo de estas unidades fue imposible de determinar, y este cuadro no representa el consumo de gasoil; ya que,
las unidades muchas veces cargaron combustible en otras bases. Por lo que, se determinó no tomar este parámetro.



 
 
 
 
 
 

Estudio realizado en   
 
 

NAVES 
 

Motores Marinos 
 
 
 
 

Uso de Xp3 en combustible diesel marino 
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